
Ausschreibungstext zu Spielgerät Linie M – Ikarus 

 

Spielgerät „Ikarus“, Drehkarussell für Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, verzinkter Stahl, lackiert 
mit Zweikomponenten-PUR-Dickschichtlack. Achse in Kopfhöhe geneigt, Rad mit geschwungenen 
Speichen und umlaufendem Haltering aus Edelstahlrohr. Das Gerät entspricht der DIN:EN 1176:2017 
und ist vom DEKRA Testing & Certification GmbH zertifiziert und mit dem GS-Zeichen versehen. 
 
 
Maße:    Ø 1.740 mm, Höhe 2.400 mm 
 
Maße ab Spielebene:   Ø 1.740 mm, Höhe 2.000 mm 
 
Mindestraum:    Ø 5.800 mm, Höhe 4.000 mm. 
    Der Fallraum dieses Spielgeräts darf sich nicht mit den Fallräumen 
    anderer Spielgeräte überschneiden. Angrenzende Böden müssen 
    flächenbündig weitergeführt werden. Hindernisse dürfen sich nicht 
    direkt an den Mindestraum anschließen. 
    Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit der prüfenden Stelle zu halten. 
 
Freie Fallhöhe:    1.000 mm 

 
 
Fundamente:   Beton C20/25, Länge 1.400 mm x Breite 1.400 mm x Höhe 700 mm  

Die Befestigung erfolgt durch den mitgelieferten Betonanker. 
 

Fundamentüberdeckung:  400 mm von Oberkante Fundament bis zur Spielebene 
 
Artikelnr.:   50000004 
 
Bezugsquelle:   Linie M – Metall Form Farbe GmbH 
    Industriestraße 8 
    63674 Altenstadt 
    Tel.:  06047-97-120 oder -97121 
    vertrieb@linie-m.de 


