Ausschreibungstext zu Spielgerat Linie M — Der Weg

Spielgerat ,,Der Weg”, Trichterkarusell fiir Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene, Verzinkter Stahl,
lackiert mit Zweikomponenten PUR-Dickschichtlack. Mit umlaufendem Edelstahlrohr, die Sitzflache ist
rutschfest und sitzwarm mit blauem EPDM-Kautschuk beschichtet. Das Gerat entspricht der DIN:EN
1176:2017 und ist vom DEKRA Testing & Certification GmbH zertifiziert und mit dem GS-Zeichen
versehen.

Male: @ 2.970 mm, Hohe 1.780 mm

Mafe ab Spielebene: @ 2.970 mm, Héhe 1.530 mm, bei losem Fullmaterial.
@ 2.970 mm, Héhe 1.600 mm, bei nicht nachgebendem Untergrund
z.B. Kunststoffbdden (synthetischem Fallschutz).

Mindestraum: @ 9.000 mm (Karussell Type E Drehscheibe), Hohe 3.500 mm.
Eine Uberschneidung mit dem Fallraum eines anderen Geréts ist nicht
zulassig!
Angrenzende Bdden missen flachenbiindig weiter gefihrt werden.
Hindernisse durfen sich nicht direkt an den Mindestraum anschlielRen.
Im Zweifelsfall ist Rlicksprache mit der prifenden Stelle zu halten.

Freie Fallhohe: 930 mm, bei losem Fullmaterial.
1.000 mm, bei synthetischem Fallschutz

Fundamente: Beton C20/25, Lange 1.400 mm x Breite 1.200 mm x
Hohe 950 mm bei losem Flllmaterial,
Hohe 800 mm bei synthetischem Fallschutz und festen Béden.
Die Befestigung erfolgt durch den mitgelieferten Betonanker.

Fundamentiiberdeckung: Bei losem Fillmaterial: 250 mm tber dem Fundament,
und 400 mm Fallschutzh6éhe im Ubrigen Fallraum.
Bei synthetischem Fallschutz: 180 mm von Oberkante Fundament
bis zur Spielebene.

Artikelnr.: 50000089

Bezugsquelle: Linie M — Metall Form Farbe GmbH
Industriestral’e 8
63674 Altenstadt

Tel.: 06047 — 97121 oder -97120
vertrieb@linie-m.de



