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Ausschreibungstext: 
 
 Spielgerät " Spaghettisalat", Klettergerät für Kinder ab 5 Jahren und 
 Erwachsene.  
 Grundgerüst komplett aus rostfreiem Edelstahl (Wkst. 1.4301), Oberfläche 
 unregelmäßig geschliffen. Bestehend aus 3 Stück 180° Rohrbügeln Ø 60 mm, 
 jeweils mit einem seitlich angeschweißtem Stützbogen. Die Rohrbügel werden mit 
 3 Stück waagrechten Verbindungsstangen Ø 42 mm verschraubt. 
 Aufstiegshilfen aus Halbkugeln Ø 150 mm, oben abgedeckt mit durchgefärbten 
 HDPE-Kunststoffflächen. Mögliche Farben sind: blau, orange, grün, gelb, rot, grau 
 (eine Farbe für alle Teile). 
 Ein Rohrbogen mit farbiger EPDM-Kautschukkugel Ø 175 mm. 
 Lieferung incl. aller Befestigungsteile aus Edelstahl. 
 Das Gerät entspricht der DIN:EN 1176:2017 und ist vom DEKRA Testing & 
 Certificiation GmbH zertifiziert und mit dem GS-Siegel versehen. 
 
 
Maße: Länge 2.550 mm, Breite 1.850 mm, Höhe 2.820 mm 
 
Maße ab Spielebene: Länge 2.550 mm, Breite 1.850 mm, Höhe 2.420 mm 
 
Mindestraum: Länge 6.400 mm, Breite 5.700 mm, Höhe 4.000 mm 
 Angrenzende Böden müssen flächenbündig weiter geführt werden. 
  
Freie Fallhöhe: 2.050 mm 
                            
Böden: 
  nach EN 1177 : 2008        
                                                     

Bodenmaterial Beschreibung Schichtdicke in mm 

Holzschnitzel mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), 
ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 
mm 

400  

Rindenmulch zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm 
bis 80 mm 

400  

Sand  ohne schluffige bzw. tonige Anteile, gewaschen, 
Korngröße 0,2 mm bis 2 mm 

400  

Kies rund und gewaschen, Korngröße 2 mm bis 8 mm 400 

Synthetischer 
Fallschutz (bündig 
eingebaut) 

entsprechend HIC-Prüfung (siehe DIN EN 1177) 400  

 
 
 
Fundamente: Beton C20/25 
 3 Stück Länge 900 mm x Breite 500 mm x Höhe 600 mm. 
 3 Stück Länge 500 mm x Breite 500 mm x Höhe 600 mm. 
 Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Verbundanker. 
 
Fundamentüberdeckung: 400 mm von Oberkante Fundament bis zur Spielebene. 
 


